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ANT2405C antena dookólna
wew. 5dBi (2.4GHz) RP-SMA
kabel 1.3m
Cena brutto 42,51 zł

Cena netto 34,56 zł

Dostępność wysyłka po potwierdzniu dostępności

Czas wysyłki 24 godziny

Kod EAN 6935364052010

Opis produktu
Antena dookólna typu desktop TL-ANT2405C do zastosowań wewnątrz budynków, o zysku energetycznym 5dBi wykorzystuje
pasmo częstotliwości 2,4-2,5GHz umożliwiając rozszerzenie zasięgu transmisji bezprzewodowej i lepszą wydajności pracy.
Antena wyposażona jest w złącze męskie SMA RP, dzięki czemu może współpracować z większością urządzeń
bezprzewodowych. Pozwala w znaczący sposób zwiększyć zasięg i siłę sygnału wifi. Aby zwiększyć jakość transmisji, wystarczy
zastąpić anteną dookólną standardową antenę routera lub punktu dostępowego. Jako antena dookólna, urządzenie wysyła i
odbiera sygnał w każdym kierunku - nie ma konieczności ustawiania anteny.

Instalacja anteny jest bardzo prosta. Wystarczy wymontować z urządzenia dotychczasową antenę i zastąpić ją anteną
dookólną. Należy pamiętać, iż zwiększenie siły sygnału zależy w znaczącej mierze od używanego routera lub karty sieciowej.
Antena nie może transmitować sygnału o mocy większej niż moc danego urządzenia.

Akcesoria w zestawie: 

- 130 cm kabel charakteryzujący się małymi stratami sygnału (RG-174 kabel coaxialny)

Funkcje: 

Zysk anteny dookólnej 5dBi pozwala pokryć sygnałem bezprzewodowym większy obszar
130 cm kabel umożliwia wygodną instalację, zapewnia lepszą wydajności pracy
Łatwa instalacja, nie wymagane dodatkowe oprogramowanie
Złącze męskie SMA RP umożliwia pracę anteny z urządzeniami posiadającymi żeńskie złącze SMA-RP

Impedancja : 50 Ohm
Kolor (wyliczeniowy): Czarny
Pasma (sieci drobne): 2,4 GHz
Polaryzacja: Liniowa pionowa (wertykalna)
Pozostałe parametry: 

Częstotliwość pracy2,4GHz~2,5GHz
Impedancja50 Ohm
Zysk energetyczny5 dBi
TypDookólna
VSWR(MAX.)1.92:1
HPBW/H( °)360°
HPBW/V( °)32°
PolaryzacjaLiniowa, pionowa
MontażDo montażu na ścianie/typ desktop
ZastosowanieWewnątrz budynków
Dopuszczalna temperatura pracy-40℃~65℃(-40℉~149℉)
Dopuszczalna temperatura przechowywani-40℃~80℃ (-40℉~176℉)
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Dopuszczalna wilgotność powietrza10%~90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania5%~90%, niekondensująca

Pozostałe parametry: 

- Częstotliwość pracy 2,4GHz~2,5GHz
- Współczynnik VSWR(MAX.): 1.92:1
- HPBW/poziome 360°, HPBW/pionowa 32°
- Możliwy montaż na ścianie/typ desktop
- Dopuszczalna temperatura pracy: -20℃~65℃(-40℉~149℉)
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
- Łatwa instalacja, nie wymagane dodatkowe oprogramowanie

Standardy sieciowe: 802.11b
Standardy sieciowe: 802.11g
Standardy sieciowe: 802.11n
Typ anteny WiFi: Dookólna
Wymiary: 

50 x 201 mm

Wymiary: 

- Długość kabla: 130 cm
- 50 x 201 mm

Zastosowanie (pomieszczenia/na zewnątrz): Wewnątrz budynku
Złącze anteny: RP-SMA
Zysk anteny: 5 dBi
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