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MarkNet 8352 Wireless
CX310/410/510 27X0225
Cena brutto 780,34 zł

Cena netto 634,42 zł

Dostępność wysyłka po potwierdzniu dostępności

Czas wysyłki 24 godziny

Kod EAN 734646397094

Opis produktu
Drukowanie w sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n.
Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe do najnowszej wersji. Skorzystaj ze strony support.lexmark.com

Swoboda
Umieszczaj zasoby tam, gdzie są potrzebne. Niech o lokalizacji drukarki decydują względy eksploatacyjne i ekonomiczne, a nie
ograniczenia wynikające z dostępności gniazd sieci LAN.

Łatwa konfiguracja
Konfiguracja przewodowa i bezprzewodowa — konfiguruj z użyciem kabla USB lub całkowicie bez kabli.
Serwer druku może łączyć się z większością głównych sieci bezprzewodowych za pośrednictwem pasma 2,4 GHz dzięki złączu
RP-SMA z anteną.

Wbudowana strona WWW
Wbudowana strona WWW umożliwia administratorom aktualizowanie oprogramowania sprzętowego drukarki oraz dostęp do
jej ustawień za pomocą przeglądarki internetowej. Pozwala to na łatwe monitorowanie stanu drukarki i zmianę jej ustawień
domyślnych.

Zabezpieczanie komunikacji sieciowej
Protokół SNMPv3 obsługuje zaszyfrowane i uwierzytelnione przesyłanie danych administracyjnych, które służą do ochrony
zdalnej konfiguracji i komunikatów o stanie urządzenia.Protokół IPSec można stosować w sieciach TCP/IP IPv4 i IPv6, a
zapewnia on szyfrowanie i uwierzytelnianie komunikacji w warstwie sieci.

Antena (sieci drobne): Zewnętrzna stała
Bezpieczeństwo: 

- SNMPv3
- 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
- IPSec

Kolor (wyliczeniowy): Nie dotyczy
Liczba anten (sieci drobne): 1
Liczba anten (sieci drobne): Nie dotyczy
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP
Obsługiwane systemy operacyjne: Linux
Obsługiwane systemy operacyjne: Unix
Obsługiwane systemy operacyjne: Mac OS
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2008
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8.1
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Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Server 2012
Port drukarki: 1 x LPT (parallel)
Porty we/wy (sieciówka drobna): Brak
Pozostałe parametry: 

Zgodne drukarki:
- Lexmark X792de
- Lexmark X792de
- Lexmark X792dte
- Lexmark X792dte
- Lexmark X792dtfe
- Lexmark X792dtfe
- Lexmark X792dtme
- Lexmark X792dtme
- Lexmark X792dtpe
- Lexmark X792dtpe
- Lexmark X792dtse
- Lexmark X792dtse
- Lexmark X950de
- Lexmark X950de
- Lexmark X952de
- Lexmark X952de
- Lexmark X954de
- Lexmark X954de
- Lexmark X748de
- Lexmark X748de
- Lexmark X925de
- Lexmark X925de
- Lexmark X748dte
- Lexmark X748dte
- Lexmark X746de
- Lexmark X746de
- Lexmark X950dhe
- Lexmark X950dhe
- Lexmark MX812de w/ Staple Finisher
- Lexmark MX812dfe
- Lexmark MX812de w/Staple Punch Finisher
- Lexmark MX812dpe
- Lexmark MX812dxe w/ Staple Finisher
- Lexmark MX812dxfe
- Lexmark MX812dxe w/ Staple Punch Fin.
- Lexmark MX812dxpe
- Lexmark MX812de w/ Mailbox
- Lexmark MX812dme
- Lexmark MX812dxe w/ Mailbox
- Lexmark MX812dxme
- Lexmark MX811de w/ Staple Finisher
- Lexmark MX811dfe
- Lexmark MX811de w/Staple Punch Finisher
- Lexmark MX811dpe
- Lexmark MX811de w/ Mailbox
- Lexmark MX811dme
- Lexmark MX811dxe w/ Staple Finisher
- Lexmark MX811dxfe
- Lexmark MX811dxe w/ Staple Punch Fin.
- Lexmark MX811dxpe
- Lexmark MX811dxe w/ Mailbox
- Lexmark MX811dxme
- Lexmark MX810de ze zszywaczem
- Lexmark MX810dfe
- Lexmark MX810de w/Staple Punch Finisher
- Lexmark MX810dpe
- Lexmark MX810de w/ Mailbox
- Lexmark MX810dme
- Lexmark MX810dxe w/ Staple Finisher
- Lexmark MX810dxfe
- Lexmark MX810dxe w/ Staple Punch Fin.
- Lexmark MX810dxpe
- Lexmark MX810dxe w/ Mailbox
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- Lexmark MX810dxme
- Lexmark MX711de
- Lexmark MX711de
- Lexmark MX710de
- Lexmark MX710de
- Lexmark MX710dhe
- Lexmark MX710dhe
- Lexmark MX711dhe
- Lexmark MX711dhe
- Lexmark MX911de
- Lexmark MX911de
- Lexmark MX910de
- Lexmark MX910de
- Lexmark MX912de
- Lexmark MX912de
- Lexmark MX910dxe
- Lexmark MX910dxe
- Lexmark C792de
- Lexmark C792de
- Lexmark C792dte
- Lexmark C792dte
- Lexmark C792e
- Lexmark C792e
- Lexmark C792dhe
- Lexmark C792dhe
- Lexmark C950de
- Lexmark C950de
- Lexmark C748de
- Lexmark C748de
- Lexmark C746dn
- Lexmark C746dn
- Lexmark C746dtn
- Lexmark C746dtn
- Lexmark C748dte
- Lexmark C748dte
- Lexmark C746n
- Lexmark C746n
- Lexmark C748e
- Lexmark C748e
- Lexmark MS812de
- Lexmark MS812de
- Lexmark MS812dn
- Lexmark MS812dn
- Lexmark MS810de
- Lexmark MS810de
- Lexmark MS811dn
- Lexmark MS811dn
- Lexmark MS810dn
- Lexmark MS810dn
- Lexmark MS812dtn
- Lexmark MS812dtn
- Lexmark MS810n
- Lexmark MS810n
- Lexmark MS811n
- Lexmark MS811n
- Lexmark MS810dtn
- Lexmark MS810dtn
- Lexmark MS811dtn
- Lexmark MS811dtn
- Lexmark MS711dn
- Lexmark MS711dn
- Lexmark MS710dn
- Lexmark MS710dn
- Lexmark MS911de
- Lexmark MS911de

Protokoły drukowania: 

- HTTPs (SSL/TLS)
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- SNMPv3
- WINS
- SLPv1
- IGMP
- BOOTP, RARP
- APIPA (AutoIP)
- DHCP
- Function may vary by printer or MFP.
- ICMP
- DNS
- SNMPv2c
- Bonjour
- DDNS
- mDNS
- ARP
- NTP
- Telnet
-  Finger

Protokoły sieciowe: 

- TCP/IP IPv4
- AppleTalk™
- TCP/IP IPv6
- TCP
- UDP

Standardy sieciowe: 802.11n
Standardy sieciowe: 802.11g
Standardy sieciowe: 802.11b
Wymiary: 

Opakowanie: 38 x 152 x 216 mm
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