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Skaner OpticFilm 7500I USB
AI
Cena brutto 1 257,99 zł

Cena netto 1 022,76 zł

Dostępność wysyłka po potwierdzniu dostępności

Czas wysyłki 24 godziny

Kod EAN 4042485363559

Opis produktu
Skaner Plustek OpticFilm 7500i AI to najnowsza propozycja dla profesjonalnych użytkowników, skanujących slajdy i negatywy.
Skaner wysokiej rozdzielczości do klisz, rozszerzony o funkcje wielokrotnego pobierania próbek i wielokrotnej ekspozycji,
zapewnia uzyskanie obrazów o najwyższej jakości, a funkcja iSRD dodatkowo usuwa plamki od kurzu i zarysowania!

Model Plustek OpticFilm 7500i AI to skaner klisz o rozdzielczości 7200 dpi. Jest on wydajnym, wszechstronnym narzędziem
skanującym, rozszerzonym o o takie opcje sprzętowe, jak wielokrotna ekspozycja dla negatywów, wielokrotne pobieranie
próbek oraz iSRD (Infrared Smart Removal of Defect - inteligentne usuwanie wad za pomocą podczerwieni).
Jakość otrzymywanych obrazów zdecydowanie przewyższa jakość oferowaną przez inne skanery klisz dostępne obecnie na
rynku. W pakiecie dostępne jest oprogramowanie SilverFast 6.5 AI Studio (MultiExposure) iSRD oraz wzorzec 35 mm IT8 dla
profesjonalnych użytkowników. Oprogramowanie SilverFast 6.5 AI Studio (MultiExposure) iSRD oferuje zaawansowane, dające
wiele możliwości funkcje takie, jak wielokrotna ekspozycja, odwzorowanie kolorów IT8, automatyczna regulacja, USM, NegaFix,
selektywna korekcja kolorów, iSRD (Infrared Smart Removal of Defect - inteligentne usuwanie wad za pomocą podczerwieni),
SoftPrint i wiele innych.

Dołączone oprogramowanie:
sterowniki – Plustek TWAIN, kompatybilny z Windows 2000/XP/Vista - SilverFast 6 Ai iSRD - zaawansowany sterownik
wyposażony w funkcje: - iSRD - usuwanie defektów kliszy - NegaFix - rozpoznawanie masek negatywów - ACR
(Adaptive Color Restoration) -automatyczna korekcja nasycenia barw i kontrastu - SCC (Selective Colour Correction) -
korekcja selektywna barw
edytory graficzn – PageManager – zarządzanie dokumentami – ImageFolio – edycja zdjęć
do obsługi skanera Quick Scan
Głębia kolorów: 

48 bitów/piksel

Informacje dodatkowe: 

gęstość optyczna     Dmax≈3,5

Interfejs skanera: USB
Maksymalna długość oryginału: 36 mm
Maksymalna szerokość oryginału: 24 mm
Podajnik dokumentów (ADF): nie
Przyciski funkcyjne: 

Power – włącza/wyłącza skaner
IntelliScan – skanowanie z użyciem SilverFast
QuickScan – skanowanie uproszczone

Rozdzielczość interpolowana: 
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24 tys. dpi

Rozdzielczość optyczna: 

7200x7200 dpi

Skanowane rozmiary: slajdy
Skanowane rozmiary: negatywy
Szybkość skanowania: 

podgląd około 1 sekund
3600 dpi około 73 sekund
7200 dpi około 332 sekund

Typ skanera: szczelinowy / rolkowy
Układ optyczny: 

CCD + lampa z zimną katodą
wbudowany sensor podczerwieni

Waga: 1.5 kg
Wymiary: 

272x120x119 mm

Zastosowanie skanera: slajdy i negatywy
Zawartość zestawu: 

skaner
dwa podajniki na slajdy i negatywy (ramki)
zasilacz
przewód USB
torba na skaner wraz z wyposażeniem
płyty CD
wzornik kolorów IT8
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